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BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET GASMASKER 


ÁÀ 










2 
. pon r k Ee 
Draag zorg voor uw gasmasker, het kan uw leven | 
redden. 
Eenieder die voor de eerste keer het gasmasker gebruikt, moet ad 
deze gebruiksaanwijzing grondig doornemen. 
g 
Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie omtrent: 
m De voorzorgsmaatregelen te nemen vóór het gebruik van : 
het gasmasker. | en - 


s Het gebruik van het gasmasker. 
e Het onderhoud van het gasmasker. 








1 Maskerlichaam 

2 Hoofdband 
4 3 Panoramisch kijkglas 

| 4 Monoblok, uitlaatklep 

(spreekmembraan en uitlaatkleppen acht 
Draaibare filterhouder, inlaatklep 
Draagriem (optioneel) 
Drankdispositief + afvoer t 
Gasmaskermaat: Sm 
Binnenmasker 


Handgreep op hoofdband 


— 
 n__ 


er rooster van Monoblok) 


ranspiratie (optioneel) 
all (S) - Medium (M) - Large (L) 
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Pp ri DEEL 1 : Voor Her GEBRUIK 


„ VISUELE CONTROLE VAN DE TOESTAND VAN HET GASMASKER 
Kijk na of u de goede gasmaskermaat ontvangen hebt. 


Kijk na of er zichtbare beschadigingen zijn (krassen of barsten 


in het kijkglas, barsten in de dichtingsranden van het kijkglas, 
het monoblok, enz). _ * 


Controleer de toestand van het gasmasker door dit op verschil- 
lende plaatsen, vooral in de plooien, lichtjes uiteen te trekken ; 
er mogen geen kleine barstjes verschijnen. 





S s Pari Ek am Tek Ss 
ba TE mmmememetemte 


Opmerkingen | 
—_ Het midden van de hoofdband moet ongeveer op de kruin 
geplaatst worden. 


— Laat u door een collega bijstaan voor het aanpassen van de 
vaste gespen. 


— Het maskerlichaam moet goed op het aangezicht kleven, maar 
mag geen overdreven druk veroorzaken daar dit na langdurig 
dragen een ondraaglijke pijn zou veroorzaken. 


— Leter op dat het binnenmasker goed rond de neus en de mond 
sluit. 


s Indien één van bovenvermelde fouten optreedt, moet u onmid- | 3. Dic 
dellijk een nieuw gasmasker aanvragen. | ° HTHEIDSTESTEN 


Eens het gasmasker aangepast, dienen vol 







je gende testen uitge- 
5 AANPASSEN VAN DE HOOFDBAND VAN HET GASMASKER voerd om na te gaan of het gasmasker we! degelijk werkt: " 
Vooraleer het gasmasker de eerste keer te gebruiken, nes: u e . wen met de hand de inlaatklep van het masker af en adem in: 
hc ofdhand aanpassen. Voer hiervoor de volgende handelinge et masker moet tegen het aangezicht gezogen worden. - 
it: | Y = Sluit met de hand de ui . 
uit: e uitlaatklep af (hand I 
: : k de va eggen op he ‘ 
s Druk het maskerlichaam tegen het mmisr ef beat | md wenn, en blaas uit: de uinetstazen inch 
hoofdband door middel van de handgreep naar 46 “Anlen van het gasmasker ontsnappen. 
hoofd. ig aan dat : | Opmerkingen | 
hoofdband zodanig ‘ — Indies > 
sm Span de riemen van de | | Ee ee dichtheidstesten geen goed resultaat hebb . 
. de losse einden van de re- | jn : dient van can hepa aangespannen. Zo dit nog ni nen 
men van de vaste gespen 1d en, deren). gasmasker gewisseld (indien nodig san, oplevert, 
(1 en 2) evenlang zijn (ZIE _ | 2 Í 4 )d - | | maat veran- 
, , de ed / = Een goed R 
indelingsstreepjes op jm E, 2 goede dichtheid kan sie Eric 
riemen). Bevestig deze Dee # goed geschoren is. Ehts bekomen WOrden als me 
losse einde” ond dente " | eA 1 Á = Enkel de Voorziene mil Ë Ì 
wand | / mi 
respectievelijke P ge 3 _AÔ 3 ragen worden taire bril mag onder het gasmaske 
_ de losse einden tk en mn r ge- 
riemen van de re9 Or | 


even 
gespen (3) eveneen 


lang zijn. 





Er > remmen 
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4 SE DEEL 2 : GEBRUIK van HET GASMASKER 


1. OPZETTEN van HET GASMASKER. 


A 


| 






GOEDE VOORBEREIDING 





SNEL OPZETTEN 


m Ogen toe, niei ademen en het gas- 
masker vasinemen. 


e Met de ene hand het gasmasker 
tegen het aangezicht drukken en 
met de andere hand de hoofdband 
over het hoofd trekken. 


gespen de span” 


Met de regelbare 
riemen vast trekken. 


penen. 


, 
en en ogen 
„ Laatste handeling: uitblaz 










2. KEUZE VAN DE FILTERPOSITIE 


Hou met de ene hand het gedeelte van het gasmasker vast 


_ waar zich het spreekmembraan bevindt (monoblok). 


Grijp met de andere hand de filter en beweeg deze naar de ge- 
wenste stand (links, rechts of midden). Hiervoor moet op elk 
van die drie plaatsen een kleine weerstand overwonnen wor- 
den. Deze weerstand houdt de filter in de gewenste positie. 


3. DRINKEN EN AFVOEREN VAN TRANSPIRAT;E (OPTIONEEL) 


Zorg ervoor dat tijdens de o 
of tijdens transpiratie-afvoer 


pname van drank of vloeibaar voedsel 
geen lucht binnengezoger: wordt. 


OPNAME VAN DRANK OF VLOEIBAAR VOEDSEL 


Plaats het rietje in de drinkfles. a 
Verwijder het rubber kapje (1). 
Blaas in het gasmasker 

(veroorzaken van een overdruk). 


ruk op de Knop (2). 








Duw door de opening (3) het 
rietje dat de drank of het 
Vlneibaar voedsel zal opzuigen, 


(2) 8 > 


Trek het netje uit het gasmaske 


r zodra het drin Bike út 
Plaats het rubber kapje (1) teru ken beëindigd is. 


q. 


TRANSPIRATIE-Arvoer 


Verwijder het rubber kapje (1) 
Blaas in het gasma 


PI 


P (2) los vooral 


Eer op te houden m 
aats het rubber kapje (1) ien 


En. 
terug. 


em 
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DeeL 3 : NA HET GEBRUIK 


1. AFZETTEN VAN HET GASMASKER 
« Duw met de duimen de hendels van de regelbare gespen naar 
voor totdat de riemen volledig ontspannen zijn. 


® Trek de hoofdband door middel van de handgreep over het hoofd 
en verder tot over het maskerlichaam en verwijder het masker. 


e. BEWAREN VAN HET GASMASKER 


s Het gasmasker, met of zonder filter (in functie van de tactische toe- 
stand en de gekregen bevelen), dient, met de hoofdband getrokken 
over het kijkglas, in de gasmaskertas opgeborgen. 


= De draagtas is daarnaast ook bestemd voor het opbergen van klein 
NBC materiaal en dit volgens de bestaande voorschriften. 


Keer nan tw 


3. REINIGEN VAN HET GASMASKER 


= Na elk gebruik moet het gasmasker gereinigd worden. Transpiratie 
kan afgewist worden met een droge doek. 


= Een sterke vervuiling aan de buitenzijde kan verwijderd worden 
acer gebruik te maken van een met water bevochtigde doek. 

e vermijd alle contact met produkten als benzine, alcohol, zeep, op- 

__tosmiddelen, enz. 

m Berg het gasmasker steeds op in de draagtas. 


e Meld ieder defect van het gasmasker aan uw chef. Voer zelf geen 
herstellingen uit. 


4, ONTSMETTING VAN HET GASMASKER 


eg Indien het gasmasker aan de buitenzijde besmet werd met vloei- | 
bare chemische agentia, moet de drill van de onmiddellijke ont- 
smetting uitgevoerd worden. | | 


g Er moet absoluut vermeden worden dat vloeibare chemische 
agentia in contact komen met de binnenzijde van het gasmasker 
daar deze wegens zijn constructievorm niet ontsmet kan worden. 


mmm 








Het is ten strengste verboden individueel het masker ie onder 
houden, Het onderhoud gebeurt door een gespecialiseerde 
dienst. Na gebruik van bepaalde produkten wordt de nen, 
werking van het gasmasker niet meer gegarandeerd. 
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